URZAD GMIN?

W WOJ(

Referat Gosp

w Bidzinact

VAR

S

\CH

Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego

1. Wydanie warunkoéw technicznych przytaczenia.

W celu wykonania przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy w pierwsze;j
kolejnosci ztozy¢ w Urzedzie Gminy Wojciechowice, Referat Gospodarki Komunalnej z/s w
Bidzinach wniosek o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej. Do wniosku nalezy dotaczy¢ oryginat wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej do celéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500, z
zaznaczonymi granicami nieruchomosci lub projektowanego obiektu budowlanego, oraz kopii
dokumentu potwierdzajgcego wtasnosci terenu lub o$wiadczeniem o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane .

Na podstawie ztozonego wniosku Urzgd Gminy w Wojciechowicach, Referat Gospodarki
Komunalnej z/s w Bidzinach wyda w ciggu 14 dni warunki techniczne przytgczenia do sieci.

Wydanie warunkdw technicznych przytqczenia do sieci wod.-kan. jest bezptatne.

Opracowanie projektu.

Po uzyskaniu warunkéw technicznych nalezy opracowa¢ projekt budowalny przytgcza wod.-
kan. przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Podstawg prawng opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego przytacza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Wymagania w stosunku do realizacji budowy
przytgcza prawo budowlane okresla mozliwosci realizacji na dwa sposoby:

a) art. 29 na zgtoszenie, budowa przytgcza wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na
budowe,
b) art. 29A bez zgtoszenia.

Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty
techniczne jak réwniez istnieje konieczno$¢ uwzglednienia wymagari stawianych dla projektowanych
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych przez RGK z/s w Bidzinach.

W przypadkach np. gdy przytacze przebiegac bedzie przez nieruchomos¢ oséb trzecich projektant
moze uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Opatowa opinie na naradzie koordynacyjnej.

Koszty opracowania projektu ponosi odbiorca ustugi (wnioskodawca)

3. Uzgodnienie projektu przytacza.

Po opracowaniu projektu przytagcza wod.-kan. nalezy przedtozy¢ w RGK z/s w Bidzinach.

Wraz z projektem przytacza nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty:

- wniosek o przeprowadzenie uzgodnionej dokumentacji technicznej,

- aktualne warunki techniczne,

- opinig z Narady Koordynacyjnej dziatajgcej w Starostwie Powiatowym w Opatowie, je$li
dana inwestycja wymaga takiego uzgodnienia.

- zgody wszystkich wiascicieli dziatek (po ktérych przebiegato bedzie przytacze wodociggowe
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“lub kanalizacyjne) na posadowienie, przebudowanie oraz pozniejszg ich eksploatacje.

- zgode wszystkich wspotwiascicieli nieruchomosci (jesli jest wiecej niz jeden), do ktérej
projektowane jest przytacze wodociggowe lub kanalizacyjne.

- kserokopie uprawnien projektanta, potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.

Zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz wykonanie przytacza wod.-kan.

Nie pdzniej niz 14 dni przed datg rozpoczecia robdt, wykonawca/inwestor zgtasza termin

wykonania robét i ustala terminy:

- wigczenia przyfacza do czynnej gminnej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wpiecie do
sieci wykonywane jest bezptatnie wytacznie przez pracownika RGK z/s w Bidzinach.

- odbioru technicznego przy otwartym wykopie.

Inwestor wykonuje budowe przytqcza wodociggowego na wtasny koszt. Koszt zakupu,
montazu i eksploatacji wodomierza gtdwnego ponosi RGK z/s w Bidzinach.

Procedura odbiorowa.

Odbidr przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego jest przeprowadzany przed
zasypaniem.

W odbiorze technicznym uczestniczg:

- Odbiorca ustug,

- Wykonawca robdt,

- Przedstawiciel RGK z/s w Bidzinach,

Podczas odbioru pracownik RGK z/s w Bidzinach sprawdza:

- czy budowa przytacza przebiegta zgodnie z dokumentacjg techniczng,
- uczestniczy w prébach technicznych,

- sprawdza materiaty,

- badanie bakteriologiczne wody.

Zatacznikiem do protokotu koricowego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego jest:
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa + szkic + wspotrzedne)

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci o wbudowaniu materiatu na przytaczu,

- protokoty préb technicznych,

- wypetniony wniosek o zawarcie umowy

Po zasypaniu wykopu Inwestor i Wykonawca zobowiqzujq sie do uporzqdkowania terenu prac i
doprowadzenia go do stanu pierwotnego.

Niespetnienie wymienionych warunkéw stanowic bedzie rezygnacje z dostawy wody i odbioru
Sciekow.

Wykonanie przytgcza bez zezwolenia bedzie traktowane jako nielegalny pobor wody i
odprowadzania sciekow.
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